ologie

er, Ge

nias AG

Umwelt, Wass
www.ingenias.ch

Inge

INGENIAS

Bericht

Festlegung Gewasserraum

Projekt

Wasserbauliche Beurteilung der Gewasserabschnitte

innerhalb der Baugebiete der Gemeinde Ebnat-Kappel

Gemeindeverwaltung Ebnat-Kappel

Auftraggeber

2567_001

Projekt-Nr.

Datum

St. Gallen, 23.02.2026

MITWIRKUNG



2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m

Wasserbauliche Beurteilung

Impressum

Ersteller

Partner

Autor

Projektleiter

Auftraggeber

Kontaktperson

Projektgebiet

Dokument

Anderungsverzeichnis

Ingenias AG
Teufener Strasse 3
9000 St. Gallen

ERR Raumplaner AG
Teufener Strasse 19
9000 St.Gallen

Manuel Keller, Projektingenieur
m.keller@ingenias.ch, 071 227 30 03

David Jud
d.jud@ingenias.ch, 071 227 30 06

Gemeindeverwaltung Ebnat-Kappel
Hofstrasse 1 | Postfach
9642 Ebnat-Kappel

Hans Looser
Hans.Looser@ebnat-kappel.ch, 071 992 64 34

Ebnat-Kappel (SG)
2'727°310.00 / 1°236°290.00 (LV95)

2567_001_BTX_ Wasserbauliche-Beurteilung-GWR-Eb-
nat-Kappel_018BF5-v22

Datum Vers. Verfasser Bemerkungen

12.04.2022 v1 Ingenieure Bart AG  Ubersichtsplane und Faktenblatter als Vor-
prifungsexemplare an ERR AG

01.04.2025 v2 Manuel Keller Uberarbeitung nach Vorpriifung

23.02.2026 v3 Georg Fassler Mitwirkung

Ingenias AG

266


mailto:m.keller@ingenias.ch
mailto:d.jud@ingenias.ch
mailto:Hans.Looser@ebnat-kappel.ch

2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel

Wasserbauliche Beurteilung

Inhalt

1

2

3

3.1
3.1.1

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.24
3.2.5

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.44

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.54

3.6

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.7

3.7.1
3.7.2
3.7.3

3.8

Ausgangslage und Zielsetzung
Grundlagen

Wasserbauliche Beurteilung

Gewasserabschnitte Teil 1 - Howartbach und Branzgraben
Routen Nr. 25422, Howartbach — Abschnitt Howb_0.1

Gewasserabschnitte Teil 2 - Stegbach und Gantenbach

Routen Nr. 25267, Stegbach — Abschnitt Steg 0.1
Routen Nr. 25267, Stegbach — Abschnitt Steg_1.1
Routen Nr. 11011, Gantenbach — Abschnitt Gant_1.1
Routen Nr. 11011, Gantenbach — Abschnitt Gant_2.1
Routen Nr. 11011, Gantenbach — Abschnitt Gant_3.1

Gewasserabschnitte Teil 3 - Eschbach und Gillbach

Routen Nr. 86067, Berglibach — Abschnitt Berg_1.1

Routen Nr. 12032, Eschbach — Abschnitt Eschb_3.1
Routen Nr. 12032, Eschbach — Abschnitt Eschb_2.1
Routen Nr. 12032, Eschbach — Abschnitt Eschb 2.2

Gewasserabschnitte Teil 4 - Schmittlibach und Churzebach

Routen Nr. 11616, Churzebach — Abschnitt Chrz_2.1

Routen Nr. 12176, Schmittlibach — Abschnitt Smit_1.1
Routen Nr. 12176, Schmittlibach — Abschnitt Smit_2.1
Routen Nr. 12176, Schmittlibach — Abschnitt Smit_3.1

Gewasserabschnitte Teil 5 - Stelz-, Wintera- und Mettlenbach

Routen Nr. 12032, Stelzbach — Abschnitt Stlz_1.1
Routen Nr. 12032, Stelzbach — Abschnitt Stlz_1.1
Routen Nr. 17463, Mettlenbachli — Abschnitt Mett_1.1
Routen Nr. 11231, Winteraubach — Abschnitt Wint_1.1

Gewasserabschnitte Teil 6 - Lagelenbach und Schwendibach
Routen Nr. 25310, Lagelenbach — Abschnitt Laeg_1.1

Routen Nr. 25310, Lagelenbach — Abschnitt Laeg_ 2.1

Routen Nr. 25310, Lagelenbach — Abschnitt Laeg_3.1

Routen Nr. 86066, Lagelenbach Seitenarm — Abschnitt Laeg_4.1
Routen Nr. 25310, Schwendibach — Abschnitt Swnd_1.1

Gewasserabschnitte Teil 7 - Leibach und Hangbachli
Routen Nr. 11739, — Leibach Leib_1.1
Routen Nr. 11739, — Leibach Leib_2.1
Routen Nr. 11739, — Leibach Leib_3.1

Gewasserabschnitte Teil 8 - Steintalerbach und Nestenbergbach

Ingenias AG

3166



2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel

Wasserbauliche Beurteilung

3.9 Gewasserabschnitte Teil 9 - Gieselbach 60
3.10 Gewasserabschnitte Teil 10 — Sagebach 61
3.11  Gewasserabschnitte Teil 11 — Lutisbach 62
3.11.1 Routen Nr. 11510, Lutisbach — Abschnitt Luet_1.1 62
3.11.2 Routen Nr. 11510, Litisbach — Abschnitt Luet 2.1 64
4 Schlussbemerkungen 66
Anhang
Anhang 1 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 1 Howartbach und Branzgraben
(unveradnderte Ubernahmen aus Berichtsversion 1)
Anhang 2 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 2 Stegbach und Gantenbach
(absichtlich leer, Platzhalter)
Anhang 3 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 3 Eschbach und Gillbach
(unverédnderte Ubernahmen aus Berichtsversion 1)
Anhang 4 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 4 Schmittlibach und Churzebach
(unverédnderte Ubernahmen aus Berichtsversion 1)
Anhang 5 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 5 Stelzbach, Winteraubach
(absichtlich leer, Platzhalter)
Anhang 6 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 6 Lagelen- und Schwendibach
(absichtlich leer, Platzhalter)
Anhang 7 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 7 Leibach
(absichtlich leer, Platzhalter)
Anhang 8 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 8
Steintaler- und Nestenbergbach
(unveranderte Ubernahmen aus Berichtsversion 1)
Anhang 9 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 9 Gieselbach
(unveranderte Ubernahmen aus Berichtsversion 1)
Anhang 10  Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 10 Sagebach
(unveranderte Ubernahmen aus Berichtsversion 1)
Anhang 11 Beurteilungen Gewasserabschnitte Teil 11 Lutisbach
(absichtlich leer, Platzhalter)
Beilage Ubersichtsplan Situation Gewéasserabschnitte 1 : 5' 00 0

Ingenias AG

466



2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m

Wasserbauliche Beurteilung

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Nach Vorliegen der Vorprifungsresultate seitens der kantonalen Fachstellen wurde die
Ingenias AG am 16. Januar 2025 durch die Gemeinde Ebnat-Kappel mit der Uberarbei-
tung der wasserbaulichen Beurteilung der Gewasserabschnitte im Baugebiet beauf-
tragt’. Die wasserbauliche Beurteilung fliesst in die raumplanerischen Arbeiten (Son-
dernutzungsplanung) mit ein, welche von der Firma ERR AG durchgefiihrt werden. Flr
die Mitwirkung im Marz 2026 wird die wasserbauliche Beurteilung aktualisiert und er-
ganzt.

2 Grundlagen

Dem revidierten Gewasserschutzgesetz und der revidierten Gewasserschutzverord-
nung folgend ist entlang den Schweizer Gewassern ein Gewasserraum auszuschei-
den. Dieser soll die naturlichen Funktionen des Gewassers gewahrleisten, vor einer zu
starken Verbauung der Gewasser schiitzen und die mdgliche Revitalisierung von be-
reits verbauten Gewassern sicherstellen. Der vorliegenden wasserbaulichen Beurtei-
lung lagen im Wesentlichen die folgenden gesetzlichen Grundlagen und Dokumente zu
Grunde:

[1 Gewasserschutzgesetz (GSchG), SR814.20, 1. Februar 2023

[2] Gewasserschutzverordnung (GSchV), SR814.202, 1. Februar 2023

[3] Kreisschreiben des Baudepartementes, Kanton St.Gallen:
Die Festlegung der Gewasserraume nach dem Planungs- und Baugesetz vom
27. April 2016, 5. Dezember 2017

[4] Gewasserraum im Kanton St.Gallen, Arbeitshilfe, Amt fir Raumentwicklung und
Geoinformation AREG, Stand Mai 2022

[5] Grundlagenkarte Gewasserraum Kt SG, Amt fliir Raumentwicklung und
Geoinformation AREG, Abruf Gber www.geoportal.ch/ktsg im Januar 2025

[6] Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewasserraumes in der

Schweiz, Bundesamt fir Umwelt BAFU, Juni 2019
[7] Wasserbauliche Anforderungen Gewasserraum, Gemeinde Ebnat-Kappel,
Ingenieure Bart AG, Entwurf Vorprifung 12.04.2022

' Die wasserbauliche Beurteilung wurde damals durch die Ingenieure Bart AG, die mittlerweile mit der In-
genias AG fusioniert hat, durchgefihrt.
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Die folgenden Geodaten wurden flr die wasserbauliche Beurteilung berticksichtigt:

Tabelle 1 verwendete Geodaten der wasserbaulichen Beurteilung
Datensatz Bezugsdatum
~ . 3D ,

e oo
Carsenl e (16 07!
Gewassernetz GN10 03.02.2025
Amtliche Vermessung der Gemeinde Geoportal, Februar 2025
Zonenplan der Gemeinde Ebnat-Kappel Geoportal, Februar 2025
kantonale Grundlagenkarte Gewasserraum Geoportal, Februar 2025
Okomorphologie 2013 Geoportal, Februar 2025
Hydrologie (Hochwasserabfliisse) Geoportal, Februar 2025

3 Wasserbauliche Beurteilung

Innerhalb des Baugebiets von Ebnat-Kappel befinden sich drei Gewasserabschnitte,
bei denen der Rechtszustand zurzeit in Abklarung ist, und deshalb vorerst keine was-
serbauliche Beurteilung nétig ist (Routennummer gem. GN10):

- 11515 Hang- bzw. Pozzibachli
- 11466 Tobelbach
- 11723 Ackerbach

Fur alle weiteren Gewasserabschnitte gemass Gewassernetz GN10 wird ein Beurtei-
lungsblatt mit den wasserbaulich wichtigsten Kenngrdssen erstellt. Das Beurteilungs-
blatt dient dem Raumplaner als wasserbauliche Grundlage zur Festlegung des Gewas-
serraumes. Nachfolgend werden lediglich die im Rahmen der Vorpriifung
Uberarbeiteten Abschnitte je Sondernutzungsplan (SNP) geméass Routennummer des
GN10 aufgefuhrt. Die nicht veranderten Abschnitte sind in den jeweiligen Anhangen
aufgefiihrt. Die Verortung der einzelnen Gewasserabschnitte ist in der Ubersichtskarte
in Beilage 1 ersichtlich.

Ingenias AG 6|66
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3.1 Gewasserabschnitte Teil 1 - Howartbach und Branzgraben

3.1.1 Routen Nr. 25422, Howartbach — Abschnitt Howb_0.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Howartbach, km 0.0 — 0.12

Verlauf des Gewéassers offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Bachlauf weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ausserhalb der Bauzone wird kein Techn. Zugang
bertcksichtigt

Okomorphologie Mindungsbereich der Thur bietet grosses Potential fur
Aufwertung, beidseitig flache Béschungen von 1:3
bertcksichtigt

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 20.8 m3¥/s (HQ1qo — Hydropunkt Nr. 2555)

Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 1.4 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m'3/s

Abflusstiefe 1.2m
Fliessgeschwindigkeit 2.5 m/s, Froude-Zahl 0.7

Fotodokumentation

Blick in Fliessrichtung Einmiindung in Thur, Blick in Fliessrichtung
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Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Ufer links 2.0 m 6.3m Sohle 3.4 m 6.3m Ufer rechts 2.0 m

x[m]

Langenprofil (iberhdhte Darstellung, nicht massstablich)

624
ARA-Strasse
\2
623

622

621 A

Hohe [m {i.M.]

620 -

619 4 —— Langenprofil swissALTI®P
—-—- mittleres Sohlgefalle ~ 1.4%

618 T T T T T T T T
0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00

Kilometrierung geméass GN10 [km]

Gewasserraum
Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] 20.5m
Minimale Gewasserraumbreite 13 m (Nat. Sohlenbreite 1.5 m)

gem. Grundlagenkarte [5]

Wasserbaulich erforderliche Breite 20 m (Normprofil)

Bemerkungen
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3.2 Gewasserabschnitte Teil 2 - Stegbach und Gantenbach

3.2.1 Routen Nr. 25267, Stegbach — Abschnitt Steg_0.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Stegbach, km 0.0 — 0.11

Verlauf des Gewéassers offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Bachlauf weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ausserhalb der Bauzone wird kein Techn. Zugang
berlcksichtigt

Okomorphologie Mindungsbereich der Thur bietet grosses Potential fur
Aufwertung, beidseitig flache Béschungen von 1:3
bericksichtigt

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 4.2 m3/s (HQ4po — Hydropunkt Nr. 2549)

Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 3.0 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m"3/s

Abflusstiefe 0.6m
Fliessgeschwindigkeit 2.2 m/s, Froude-Zahl 0.9

Fotodokumentation

Blick in Fliessrichtung
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Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Ufer links 2.0 m 42m Sohle 1.3 m 42m Ufer rechts 2.0 m

z[m]

——- Freibord
—— WSP HQi00
—— Normprofil

Langenprofil (iberhdhte Darstellung, nicht massstablich)

632

(o]

w

o
1

(2]

N

3]
1

Hohe [m {i.M.]
()]
N
»

624 -
—— Léangenprofil swissALTI®P
622 4 —— mittleres Sohlgefalle ~ 3.0%
0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00
Kilometrierung gemass GN10 [km]

Gewasserraum
Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] 184 m
Minimale Gewasserraumbreite nicht bestimmt

gem. Grundlagenkarte [5]

Wasserbaulich erforderliche Breite 14 m (Normprofil)

Bemerkungen
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3.2.2 Routen Nr. 25267, Stegbach — Abschnitt Steg_1.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Stegbach, km 0.11 - 0.18

Verlauf des Gewassers offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Bachlauf weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ein einseitiger Techn. Zugang wird berucksichtigt.

Okomorphologie Der Naturlichkeitsgrad wird als "stark beeintrachtigt"
klassiert.

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 4.2 m3/s (HQ4q0 — Hydropunkt Nr. 2549)

Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 8.6 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m'3/s

Abflusstiefe 0.53m
Fliessgeschwindigkeit 3.5 m/s, Froude-Zahl 1.6

Fotodokumentation

km 0.14, Blick in Fliessrichtung
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Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Ufer links 2.0 m 28m Sohle 1.2 m 28m Techn. Zugang 3.0 m

z[m]

=== Freibord
—— WSP HQ100
——  Normprofil

637 T
636
=
3 634
E
@ 633 4
He)
T 632
631 Langenprofil swissALTISP
—-—- mittleres Sohlgefalle ~ 8.6%
630 T T T T T T T T T
0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
Kilometrierung geméass GN10 [km]
Gewadsserraum
Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] 184 m
Minimale Gewasserraumbreite 11 m (Nat. Sohlenbreite 0.8 m)
gem. Grundlagenkarte [5]
Wasserbaulich erforderliche Breite 12 m (Normprofil)
Bemerkungen
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3.2.3 Routen Nr. 11011, Gantenbach — Abschnitt Gant_1.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Gantenbach, km 0.0 — 0.05

Verlauf des Gewassers offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Bachlauf weist ein hydraulisches Defizit auf
Technischer Zugang Ein beidseitiger Techn. Zugang wird vorgesehen
Okomorphologie Flache Béschungen und Uferrandstreifen werden vor-

gesehen, aufgrund des hohen Gefélles wird eine
breite Sohle im Normprofil vorgesehen.

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 12.9 m3/s (HQ00 — Hydropunkt Nr. 2558)
Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 14.6 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m"3/s

Abflusstiefe 0.61m

Fliessgeschwindigkeit 5.4 m/s, Froude-Zahl 2.2

Fotodokumentation

km 0.04, Blick in Fliessrichtung
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Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Techn. Zugang 3.0 m 3.0m Sohle 2.4 m 45m Techn. Zugang 2.0 m

z[m]

——~- Freibord
—— WSP HQio0
—— Normprofil

-2

624 1 —— Langenprofil swissALTI®P "~
—-—- mittleres Sohlgefalle ~ 14.6%
623 T T T T T T T T T
0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
Kilometrierung geméass GN10 [km]
Gewasserraum
Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] nicht definiert
Minimale Gewasserraumbreite 13 m
gem. Grundlagenkarte [5] (Nat. Sohlenbreite nicht klassiert)
Wasserbaulich erforderliche Breite 15 m (Normprofil)
Bemerkungen
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3.2.4 Routen Nr. 11011, Gantenbach — Abschnitt Gant_2.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Gantenbach, km 0.05 - 0.10

Verlauf des Gewassers offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Bachlauf weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ein beidseitiger Techn. Zugang wird vorgesehen

Okomorphologie Flache Béschungen und Uferrandstreifen werden vor-
gesehen, aufgrund des Gefalles wird eine breite Sohle
vorgesehen.

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 12.9 m3/s (HQ4qo — Hydropunkt Nr. 2558)
Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 52 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m"3/s

Abflusstiefe 0.82m

Fliessgeschwindigkeit 3.8 m/s, Froude-Zahl 1.3

Fotodokumentation

km 0.07, Blick gegen Fliessrichtung
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Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Techn. Zugang 3.0 m 32m Sohle 2.5 m 32m Techn. Zugang 3.0 m

z[m]

——~- Freibord
—— WSP HQio0
—— Normprofil

-2

Langenprofil (iberhdhte Darstellung, nicht massstablich)

630
S 629
=]
E
[}
S
2 628
—— Léangenprofil swissALTI3P
—-—- mittleres Sohlgefalle ~ 5.2%
627 T T T T T T T T
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
Kilometrierung geméass GN10 [km]
Gewadsserraum
Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] 20.5m
Minimale Gewasserraumbreite 13 m (Nat. Sohlenbreite 3 m)
gem. Grundlagenkarte [5]
Wasserbaulich erforderliche Breite 15 m (Normprofil)
Bemerkungen
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3.2.5 Routen Nr. 11011, Gantenbach — Abschnitt Gant_3.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Gantenbach, km 0.10 — 0.15

Verlauf des Gewassers offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Bachlauf weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ein beidseitiger Techn. Zugang wird vorgesehen

Okomorphologie Flache Béschungen und Uferrandstreifen werden vor-
gesehen, aufgrund des Gefalles wird eine breite Sohle
vorgesehen.

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 12.9 m3/s (HQ00 — Hydropunkt Nr. 2558)
Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 3.7%

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m"3/s

Abflusstiefe 0.89m

Fliessgeschwindigkeit 3.4 m/s, Froude-Zahl 1.1

Fotodokumentation

km 0.12, Blick in Fliessrichtung
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Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Techn. Zugang 3.0 m 32m Sohle 2.5 m 32m Techn. Zugang 3.0 m

z[m]
o
]
B

——~- Freibord
—— WSP HQio0
—— Normprofil

-2

x [m]

Langenprofil (iberhdhte Darstellung, nicht massstablich)

632
S 631 -
3
E
(]
S
2 630 -
—— Léangenprofil swissALTI®P
—-—- mittleres Sohlgefalle ~ 3.7%
629 T T

0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10
Kilometrierung gemass GN10 [km]

Gewadsserraum

Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] 20.5m

Minimale Gewasserraumbreite 13 m (Nat. Sohlenbreite 2.25 m)
gem. Grundlagenkarte [5]

Wasserbaulich erforderliche Breite 15 m (Normprofil)
Bemerkungen
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2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m

Wasserbauliche Beurteilung

3.3 Gewasserabschnitte Teil 3 - Eschbach und Gillbach

3.3.1 Routen Nr. 86067, Berglibach — Abschnitt Berg_1.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Ohne offiziellen Namen, km 0.43 — 0.50

Verlauf des Gewéassers Teilweise offen

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Eindolung weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ein einseitiger Techn. Zugang wird vorgesehen

Okomorphologie Flache Béschungen und Uferrandstreifen werden vor-
gesehen.

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) KleinstEZG, kein best. Hydropunkt.
HQ¢o — in Anlehnung an benachbarter
Hydropunkt Nr. 2890, 1.5 m3%/s

Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 16.9 %
Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m"3/s

Abflusstiefe 0.28 m
Fliessgeschwindigkeit 3.4 m/s, Froude-Zahl 2.1

Fotodokumentation

Blick in Fliessrichtung Blick in Fliessrichtung
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2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m

Wasserbauliche Beurteilung

Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Ufer links 2.0 m 24m Sohle 1.0 m 24 m Techn. Zugang 3.0 m
0
- P
N
\V4
_1 -
—=~ Freibord
—— WSP HQ1q0
—— Normprofil
-2 T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

716 -

714
=
= 7121
E
o 710
L
e
I 708

706 4 — Léngenprofil swissALTI®P

—-—- mittleres Sohlgefalle ~ 16.9%
704 T T T T T T T
0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38
Kilometrierung gemass GN10 [km]

Gewasserraum
Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] Nicht definiert
Minimale Gewasserraumbreite Nicht definiert

gem. Grundlagenkarte [5]

Wasserbaulich erforderliche Breite 11 m (Normprofil)

Bemerkungen
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2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m

Wasserbauliche Beurteilung

3.3.2 Routen Nr. 12032, Eschbach — Abschnitt Eschb_3.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Eschbach, km 0.34 — 0.59

Verlauf des Gewassers eingedolt

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Eindolung weist ein hydraulisches Defizit auf

Technischer Zugang Ein einseitiger Techn. Zugang wird vorgesehen

Okomorphologie Flache Béschungen und Uferrandstreifen werden vor-
gesehen.

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 7.0 m3/s (HQqqo — Hydropunkt Nr. 2611)
Freibord 0.7m

Mittleres Sohlgefalle 5.6 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 25 m'3/s

Abflusstiefe 0.28 m

Fliessgeschwindigkeit 3.4 m/s, Froude-Zahl 2.1

Fotodokumentation

Blick in Fliessrichtung
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2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m
Wasserbauliche Beurteilung

Normprofil (Blick in Fliessrichtung, nicht massstablich)

Ufer links 2.0 m 32m Sohle 1.5 m 32m

Techn. Zugang 3.0 m

—==- Freibord
—— WSP HQsq0
—— Normprofil

-2

—— Léangenprofil swissALTI3P
1 == mittleres Sohlgefalle ~ 5.6%

0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36
Kilometrierung geméass GN10 [km]

Gewasserraum

Ubergangsbestimmungen gem. GSchV [2] 184 m

Minimale Gewasserraumbreite Nicht definiert
gem. Grundlagenkarte [5]

Wasserbaulich erforderliche Breite 13 m (Normprofil)

Bemerkungen
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2567_001 | Festlegung Gewasserraum Gemeinde Ebnat-Kappel m

Wasserbauliche Beurteilung

3.3.3 Routen Nr. 12032, Eschbach — Abschnitt Eschb_2.1

Kenndaten Gewasserabschnitt

Gewassername, von — bis (gem. GN10)  Eschbach, km 0.07 — 0.20

Verlauf des Gewassers eingedolt

Art der Beurteilung Normprofil

Beurteilungen

Hochwasserschutz Best. Eindolung weist ein hydraulisches Defizit auf.
Technischer Zugang Ein einseitiger technischer Zugang wird vorgesehen.
Okomorphologie Eingedolt (nicht beurteilt)

Hydraulische Parameter

Dimensionierungshochwasser (DHQ) 7.0 m3¥/s (HQ4qo — Hydropunkt Nr. 2611)
Freibord 0.5m

Mittleres Sohlgefalle 0.88 %

Rauigkeitsbeiwert (Strickler) 28 m"3/s

Abflusstiefe 1.33m

Fliessgeschwindigkeit 2.0 m/s, Froude-Zahl 0.6

Fotodokumentation

km 0.15, Blick gegen Fliessrichtung (Auszug Google StreetView)
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